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^= (54) Title: TOUCH-SENSITIVE DEVICE AND FAULT DETRACTION DEVICE FOR A TOUCH-SENSmVE DEVICE, IN 
PARTICULAR FOR MEDICO-TECHNICAL DEVICES 

^= (54) Bezelchnung: BERUHRUNGSEMPFINDLICHE EINGABEVORRICHTUNG UND FEHLERERKENNUNGSVORRICH- 
^= TUNG FUR EINE BERUHRUNGSEMPFINDLICHE EINGABEVORRICHTUNG, INSBESONDERE FUR MEDIZINTECHNI- 
SCHEGERATE 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
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(57) Abstract: The invention relates to a resistive touch-sensitive device for detecting a short-term or long-term dysfunction by 
means of measuring devices (32. 33), a monitoring device (34) and a memory (35) in such a way that a timely signalling is carried 
out. 

(57) Zusammenfassung: Bei einer resistiven beruhrungsempfindlichen Eingabevoirichtung werden mit Hilfe von Messeinrich- 
tungen (32, 33), einer tJberwachungseinrichtung (34) und einem Speicher (35) sowohl kurzfiristig auftretende als auch langfiristig 
auftretende Fehlfunktionen festgestellt, so dass rechtzeitig eine Signalisierung erfolgen kann. 



